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VERSION  EK1039

Analogique, 32 canaux
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L’émission du signal :

SR 300 IEM G3SR 300 IEM G3

SKM 300SKM 300--835 G3835 G3
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SR 2000 IEMSR 2000 IEM SK 300 G3SK 300 G3
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Les émetteurs fixes :
SR300 IEM G3 :
Emetteur  10 ou 30mw rackable en 19“ via le kit fourni.
Large afficheur rétro éclairé.
Connecteurs d’entrées sur fiches Combos (XLR – JACK).
Port Ethernet pour configuration et monitoring avec logiciel WSM.
Boutons de contrôle rétro éclairés.
Prise casque en façade avec potentiomètre de volume pour monitoring.
Fréquences réglables par pas de 25 Khz.

SR 2000  IEM :
Emetteur  10 ou 30 ou 50mw (et 100mw sous certaines conditions)
Boîtier métallique rackable en 19“.
Large afficheur rétro éclairé.
Jusqu’à 3000 fréquences dans une bande de 75 MHz.
Egaliseur 5 bandes.
Connecteurs d’entrées sur fiches Combos (XLR – JACK).
Port Ethernet pour configuration et monitoring avec logiciel WSM.
Boutons de contrôle rétro éclairés.
Prise casque en façade avec potentiomètre de volume pour monitoring.
Fréquences réglables par pas de 25 Khz.
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Les antennes déportées pour émetteurs fixes :

Afin d’accroître la portée du système ou pour installer l’émetteur dans une régie annexe, il est
recommandé de déporter une antenne en salle.
Selon la zone à couvrir, on utilisera une antenne omnidirectionnelle ou directionnelle.

A 1031UA 1031U A  2003 UHFA  2003 UHF ROTULES ET FIXATIONSROTULES ET FIXATIONS
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L’ émetteur à main :

SKM 300 -835 G3 :
Emetteur UHF à main 10/30mw.
1680 fréquences dans une bande étendue de 42 MHz.
Capsule dynamique cardioide développée pour la voix
Afficheur rétro éclairé.
Réglages de la sensibilité de la capsule.
Interrupteur –MUTE- programmable.
Excellente qualité sonore : 25 Hz à 18 000 Hz
Fréquences réglables par pas de 25 KHz.
Fonctionne avec accu BA2015 ou 2 piles 1.5v LR06
Contacteurs pour recharger son accu dans une station L2015 via adaptateur LA2
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SKM 300 -835 G3 :
Emetteur UHF à main 10/30mw.
1680 fréquences dans une bande étendue de 42 MHz.
Capsule dynamique cardioide développée pour la voix
Afficheur rétro éclairé.
Réglages de la sensibilité de la capsule.
Interrupteur –MUTE- programmable.
Excellente qualité sonore : 25 Hz à 18 000 Hz
Fréquences réglables par pas de 25 KHz.
Fonctionne avec accu BA2015 ou 2 piles 1.5v LR06
Contacteurs pour recharger son accu dans une station L2015 via adaptateur LA2

ACCU BA2015ACCU BA2015 ADAPTATEUR LA2ADAPTATEUR LA2 CHARGEUR L2015CHARGEUR L2015 ALIM NT1ALIM NT1--11
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L’ émetteur portatif  :

SK300 G3 :
Emetteur ceinture 10/30mw.
1680 fréquences dans une bande étendue de 42 MHz.
Boîtier métallique avec entrée jack 3.5mm verrouillable.
Excellente qualité sonore : 25 Hz à 18 000 Hz.
Afficheur rétro éclairé.
Réglages de la sensibilité de la capsule.
Interrupteur –MUTE-
Fréquences réglables par pas de 25 Khz.
Fonctionne avec Accu BA2015 ou 2 piles 1.5v LR06
Contacteurs pour recharger son accu dans une station L2015.
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Les micros pour émetteur portatif  :

Micro  serre tête HSP4Micro  serre tête HSP4--33--EWEW
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Micro cravate MKE40Micro cravate MKE40--EWEW

Micro serre tête ME3Micro serre tête ME3--EWEW
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La réception du signal :

EK 1039 :
Boîtier métal avec antenne souple 32 canaux.
Largeur de bande 75 MHz.
Squelch pour fonctionnement sans interférences.
Fonction « limiteur » pour réduire le volume sonore (débrayable).
Fonction « lock » pour verrouiller tous les réglages.
Fonction « copy » pour transmettre les réglages à d’autres boîtiers.
Fonction « name » pour nommer un canal.
Fonction « adaptive diversity » pour une meilleure réception.
Possibilité de masquer les fréquences inutilisées.
Affichage rétro éclairé avec extinction automatique.
Contact pour recharge directe de l’accumulateur Ba2015.
Potentiomètre rotatif pour ajuster aisément le volume.
Système anti bruit : HDX
Réponse en fréquence BF : 25Hz – 15 000 Hz.
Rapport signal/bruit : > 90 dB(A).
Fonctionne avec Accu BA2015 ou 2 piles 1.5v Lr06
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Les moyens d’écoutes :

EZT 3012 :
La boucle magnétique « tour de cou » pour les personnes
malentendantes équipées d’une prothèse auditive à position –T-.

EZT 3012EZT 3012
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GP03M et PX30-II :
Une oreillette ou un casque pour  les personnes malentendantes
équipées d’une prothèse auditive sans la fonction –T- ou pour
les personnes non appareillées.

GP03MGP03M PX30PX30--IIII
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Les moyens d’écoutes :

Principe de la boucle magnétique :
Connectée au récepteur EK 1039 qui reçoit le signal audio, elle le convertit en champ magnétique
pour qu’il se répande autour de la personne concernée.
La prothèse auditive de l’utilisateur doit être placée sur la position –T- afin de recevoir le signal ainsi diffusé.
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Les stations de charge :

L2015 :
Pour la recharge de 2 émetteurs ou récepteurs
(utiliser le LA2 pour les émetteurs main)

L2015L2015

L1039-10 :
Pour la recharge de 10 récepteurs EK1039

L1039L1039--1010
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MAC EK 20 :
Pour la recharge et le transport de 20 émetteurs
ou récepteurs

L1039-10 :
Pour la recharge de 10 récepteurs EK1039

MAC EK20MAC EK20
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Les exemples d’applications:
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L’orateur est équipé du micro SKM 300-835 G3 et s’adresse à 3 personnes malentendantes afin de leur
donner le planning de travail.
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Les exemples d’applications:
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L’hôtesse est équipée d’un émetteur SK 300 G3 et d’un micro cravate MKE40-EW et répond aux questions
du client malentendant.
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Les exemples d’applications:
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L’orateur est équipé d’un SK 300 G3 et d’un micro serre tête HSP4-EW.
Sa présentation est entendue dans les enceintes situées de part et d’autre de l’écran et est également
reçue par tous les boîtiers EK1039 portés par les personnes malentendantes dans l’assistance.
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Les exemples d’applications:
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Les  conférenciers utilisent des pupitres classiques et les questions sont posées par l’intermédiaire de
micros sans fil. Une sonorisation est déjà en place.
Les personnes malentendantes dans le public, reçoivent dans leur boîtiers, l’ensemble de ce qui se dit
grâce à l’émetteur SR 2000 IEM
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Les exemples d’applications:
SOLUTION UHF POUR MALENTENDANTS ET MAL VOYANTSSOLUTION UHF POUR MALENTENDANTS ET MAL VOYANTS
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L’audio à destination des personnes malentandantes est envoyé par l’émetteur fixe
SR300 IEM G3 aux différents boîtiers sur la canal 1.
L’audio description se fait en direct  à l’aide d’un émetteur portatif SK 300 G3 et un micro serre tête
ME3EW sur le canal 2.
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Les exemples d’applications :
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Les participants sont autour de la table et disposent  de plusieurs micros sans fil pour s’exprimer.
Les captations audio arrivent dans une unité mobile ou fixe, sont mixées puis redirigées vers les boîtiers
portés par les malentendants. Une sonorisation d’appoint peut venir renforcer le dispositif  pour les
entendants et servira aussi à contrôler que l’audio est correctement reçu.
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Les points forts de cette solution :
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-Utilisable en intérieur comme en extérieur, en plein lumière comme dans la pénombre.
-Possibilité de faire des petits Kits pour un accueil ou des solutions pour un stade.
-Répond aux besoins des malentendants appareillés mais aussi à ceux qui ne possèdent pas de
prothèses auditives ou qui n’ont pas la position –T- sur la leur.
-Excellente qualité sonore.
-Boîtier métallique robuste avec réglage de volume facile d’accès.
-Possibilité d’utiliser 32 canaux en simultané sur un même endroit.




